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DESCRIPCION GENERAL

Area aproximada: 295m2

Superficie concreto y tableta color ladrillo, donde se realizo

el mejoramiento y adecuación de zonas comunes e

impermeabilización de superficie en la Ciudad de Bogotá

Colombia, implementado Streetbond como revestimiento, en

color Terracota y Khaki en los bordes.

Este revestimiento además de consolidar la superficie del

concreto lo protege de los rayos UV que pueden generar

daños prematuros en el material ; además es un

revestimiento antideslizante y disminuye la temperatura de

la superficie.
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PREPARACION Y REPARACION DE SUPERFICIE
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Recomendaciones y cuidados de la superficie

• Se recomienda un lavado periódicamente.

• La garantía dura 10 años en impermeabilizado y 5 años en el acabado por ende los colores deben 

retocarse cada 5 años para extender la garantía y proteger el sistema impermeabilizante.

• Se debe realizar aseo con cepillo de cerdas suave y agua con hidro lavadora de baja presión.

• Patines, bicicletas o juguetes con ruedas pueden dejar manchas negras en la superficie ya que el 

sistema incluye material antideslizante. En caso de surgir algún tipo de marca estas desaparecerán 

con el tiempo ya que el residuo se va a despegar con el pasar de los días. En caso de querer eliminar 

dicha mancha de inmediato se puede utilizar detergente desengrasante y luego aplicar agua.

• Evitar arrastrar equipos o artefactos metálicos sobre la superficie ya podría perforarse el sistema y 

dañarse.
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Recomendaciones y cuidados de la superficie

• Evite colocar objetos puntiagudos o pesados sobre la superficie ya que esta podría dañarse.
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