
INFORME DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS  CON STREETBOND 
150.



OBRA EJECUTADA POR: IMPERMEABILIZADOS Y REVESTIMIENTOS
CONSOLIDADOS S.A.S (IRC)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS. 

SABANETA, ANTIOQUIA,COLOMBIA.



DESCRIPCION GENERAL

Area aproximada 1770,6m2

Superficie de pavimento asfaltico y concreto, donde se

realizo el mejoramiento y adecuación de vías y áreas

recreativas en el municipio de Sabaneta implementado

Streetbond 150 como revestimiento, especializado en

trafico vehicular en colores, (Pantone 118-4C) Azul claro,

(Pantone 114-16C) Azul oscuro, (Pantone 118-16C) Azul

medio.

Este revestimiento además de consolidar la superficie

del asfalto y el concreto los protege de los rayos UV que

pueden generar daños prematuros en el material ;

además es un revestimiento antideslizante y disminuye

la temperatura de la superficie.



Lavado y preparación de la superficie con detergente eco amigable Mean Klean.



Lavado y preparación de la superficie con detergente eco amigable Mean Klean.



Reparación de
discontinuidades en
el concreto y en el
asfalto existente.



Aplicación de imprimante

Concrete Primer WB en el

concreto para mejorar la

adherencia del Streetbond

150 como revestimiento.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como

ciclo ruta y demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como

ciclo ruta y demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como ciclo ruta

y demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como ciclo ruta

y demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como ciclo ruta y

demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como ciclo ruta y

demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como ciclo ruta y

demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como ciclo ruta y

demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como ciclo ruta y

demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona demarcada como ciclo ruta y

demarcación de la misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-16C) Azul medio, en zona peatonal y demarcación de la

misma.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-4C) Azul claro, en borde de vía y reductores de velocidad

existentes.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-4C) Azul claro, en borde de vía y reductores de velocidad

existentes.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P118-4C) Azul claro, en borde de vía existente y

demarcación del mismo.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P114-16C) Azul oscuro, en vía existente y demarcación de

juegos de piso para niños.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P114-16C) Azul oscuro, en vía existente y demarcación de juegos de piso

para niños.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P114-16C) Azul oscuro, en vía existente y demarcación de juegos de piso

para niños.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P114-16C) Azul oscuro, en vía existente y demarcación de

juegos de piso para niños.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P114-16C) Azul oscuro, en vía existente y demarcación de

juegos de piso para niños.



Aplicación de Streetbond 150 en color (Pantone P114-16C) Azul oscuro, en vía existente y demarcación de

juegos de piso para niños.



Aplicación de sellador Streetbond en la superficie para proteger y preservar la vida útil del revestimiento y los colores

implementados.



Aplicación de sellador Streetbond en la superficie para proteger y preservar la vida útil del revestimiento y los colores

implementados.



Aplicación de sellador Streetbond en la superficie para proteger y preservar la vida útil del revestimiento y los colores

implementados.



Aplicación de sellador Streetbond en la superficie para proteger y preservar la vida útil del revestimiento y los colores

implementados.



Recomendaciones y cuidados de la superficie.

• Se recomienda un lavado cada 6 meses.

• La garantía dura 3 años por ende los colores deben retocarse cada 3 años para extender la garantía.

• Se debe realizar aseo con cepillo de cerdas suave y agua sin presión.

• El lavado con agua a presión es aceptable, pero se deben tener precauciones al utilizar las hidro 

lavadoras de presión comerciales a alta presión ya que pegar el puntal a la superficie podría dañar el 

revestimiento; recomendamos maquinas que no exceden las 2000 psi de presión para esta 

aplicación.

• Patinar o girar las ruedas pueden dejar manchas negras en la superficie ya que el sistema incluye 

material antideslizante. En caso de surgir algún tipo de marca estas desaparecerán con el tiempo ya 

que el residuo se va a despegar con el pasar de los días. En caso de querer eliminar dicha mancha de 

inmediato se puede utilizar detergente desengrasante y luego aplicar agua.

• evite arrastrar equipos o artefactos metálicos sobre la superficie ya podría perforarse el sistema y 

dañarse.



Recomendaciones y cuidados de la superficie.

• Evite colocar objetos puntiagudos o pesados sobre la superficie, como gradas de moto y las patas 

pesadas de los muebles este tipo de objetos podrían marcar el sistema si permanecen por largo 

periodo sobre la superficie. En caso de que valla a dejarse por largo periodo se debe tener alguna 

forma de distribución de la carga o los soportes , tales como placas de madera o metal. 


