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Reserva del Seminario



CONDICIONES ENCONTRADAS ANTES DE EJECUTAR LA OBRA. 
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Reserva del Seminario
Torres 3,4 – 5,6

Fotografía aérea tomada con dron 

Registro fotográfico tomado con dron, para verificar condiciones actuales de las terrazas. 



Reserva del Seminario

Fotos aéreas de terrazas

Fotografías aéreas tomadas con dron 



Reserva del Seminario

Torre 3

Condiciones encontradas de manto asfaltico existente.  

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 3 

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 3

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 4

Condiciones encontradas de manto asfaltico existente.  

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 4 

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 



Reserva del Seminario

Torre 5

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 

Condiciones encontradas de manto asfaltico existente
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Torre 5

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 5

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 5
Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 6

Condiciones encontradas manto asfaltico existente. 

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 6

Condiciones encontradas manto asfaltico existente. 

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 6

Condiciones encontradas manto asfaltico existente. 

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 
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Torre 6

Condiciones encontradas manto asfaltico existente. 

Presencia de vegetación, rotura y deterioro del manto asfaltico existente. 



Reserva del Seminario

Torres 3,4 y 5,6

Reparación de manto asfaltico existente que presenta rotura. 
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Torres 3,4 y 5,6

Reparación de manto asfaltico existente que presenta rotura. 
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Torres 3,4 y 5,6

Reparación de manto asfaltico existente que presenta rotura. 
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Torres 3,4 y 5,6

Reparación de manto asfaltico existente que presenta rotura. 
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Torres 3,4 y 5,6

Reparación de manto asfaltico existente que presenta rotura. 



Reserva del Seminario

Torres 3,4 y 5,6

Lavado y preparación de superficie con detergente Mean Klean.
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Torres 3,4 y 5,6

Lavado y preparación de superficie con detergente Mean Klean.
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Torres 3,4 y 5,6

Lavado y preparación de superficie con detergente Mean Klean.
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Torres 3,4 y 5,6

Lavado y preparación de superficie con detergente Mean Klean.



Reserva del Seminario

Torres 3,4 y 5,6

Instalación de malla de poliéster de 10cm de  ancho  para sellado y refuerzo de juntas.
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Torres 3,4 y 5,6

Instalación de malla de poliéster de 10cm de  ancho  para sellado y refuerzo de juntas.



Reserva del Seminario

Torres 3,4 y 5,6

Aplicación de Roof Mate gris como base impermeabilizante.
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Torres 3,4 y 5,6

Aplicación de Roof Mate gris como base impermeabilizante.
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Torres 3,4 y 5,6

Aplicación de Roof Mate gris como base impermeabilizante.



Reserva del Seminario

Torres 3,4 y 5,6

Sellado de juntas con malla de poliéster de 10cm de ancho; aplicación de base impermeabilizante en 

color gris, zona de tanques.



Reserva del Seminario

Torres 3,4 y 5,6

Aplicación de Roof Mete en color Evergreen como acabado final.
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Torres 3,4 y 5,6

Aplicación de Roof Mete en color Evergreen como acabado final.
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Torres 3,4 y 5,6

Aplicación de Roof Mete en color Evergreen como acabado final.
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Torres 3,4 y 5,6

Aplicación de Roof Mete en color Evergreen como acabado final.
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Torres 3,4 y 5,6

Aplicación de  Roof Mate Evergreen como acabado final  en zona de tanques.
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Torres 3,4 y 5,6

Aplicación de  Roof Mate Evergreen como acabado final  en zona de tanques.



Reserva del Seminario

Torres 3,4 y 5,6

Fotografía aérea de Terrazas con Roof Mate en color Evergreen como acabado final.
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Torres 3,4 y 5,6

Fotografía aérea de Terrazas con Roof Mate en color Evergreen como acabado final.



Reserva del Seminario

Recomendaciones y cuidado de terrazas. 

Realizar mantenimiento y limpieza periódicamente con escoba (barrer) para remover las hojas y suciedad 

acumulada mínimo una vez al mes. 

No pisar ni perforar la cubierta con objetos punzantes.

Tener en oficina de administración un kit de emergencia para casos de rotura y notificar a la empresa 

en un lapso de tiempo menor a 24 horas.

Contacto directo: Ricardo Colon Matos , cel. 3233621563

No almacenar en las terrazas piezas metálicas ni componentes eléctricos de la edificación.
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Notificar a los residentes de los apartamentos que se debe esperar como mínimo 3 semanas para 

realizar reparaciones interiores pues se debe esperar que la losa de concreto seque en su totalidad.

Proteger la superficie si se van a realizar trabajos en alturas  o remodelaciones para no dañarla     con 

los equipos a utilizar en dicha actividad.
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PROCEDIMIENTO PARA USO DE KIT DE EMERGENCIA.

Identificar la rotura donde se esta generando la humedad.

Verificar que la superficie este completamente seca.

Aplicar con brocha una cantidad  generosa de  Roof Mate gris como base impermeabilizante ; esperar que 

este totalmente seco , luego se aplica Roof Mate Evergreen como acabado final.

Contactar a la empresa para verificar e inspeccionar la rotura.


