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DESCRIPCIÓN GENERAL

PARQUEADERO VISITANTES

Área aproximada: 1200m2
Sistema Constructivo: Estructura
aporticada de concreto con losa de
soporte para pavimento asfaltico,
cerramiento en ladrillo de arcilla
cocida y zócalo en arenón chino
vaciado en situ.



Situación encontrada



HUMEDADES POR:
FILTRACIÓN 

Perimetrales:

Ingreso incontrolado de
agua a través de algunos
puntos perimetrales en
juntas de construcción.
Esta lesión es primaria y a
partir de ella se generan
demás lesiones en el
sistema constructivo



HUMEDADES POR:
CAPILARIDAD

Muros en bloque de concreto:

Humedad que asciende a través de la
estructura capilar de los mampuestos
de concreto con frente de evaporación
evidente aproximadamente a 30 cm
en muro de parqueadero.
Aparentemente, obedece a
empozamientos colindantes al muro y
a un sistema de impermeabilización
nulo en este punto



DISCONTINUDADES
CORDÓN PERIMETRAL 

Localizados:

Discontinuidades en el rebite
de algunos cordones que
componen el perímetro del
parqueadero. Al igual que las
anteriores, pueden ser foco de
ingreso de agua al interior del
parqueadero



DISCONTINUDADES
PAVIMENTO

Generalizados:

Discontinuidades en la capa de
rodamiento de asfalto con
espesores de aproximadamente
0,5 mm generalizados en la zona
de parqueadero. Estos
discontinuidades pueden ser foco
de ingreso de agua al subsistema y
generar lesiones secundarias en
elementos estructurales



EFLORESCENCIAS POR:
Carbonato de Calcio

Localizadas

Presencia de sales de carbonato 
de calcio en diferentes zonas del 
parqueadero en la parte interna 
producidas como lesión 
secundaria a partir de la filtración 
de agua a la microestructura de 
los materiales



BACHES:
CAPA DE RODAMIENTO

Localizadas

Fallas localizadas en la superficie
del pavimento en forma de
oquedades cóncavas con
profundidades de 2 cm
clasificándolas como de severidad
moderada



DESPRENDIMIENTOS:
ASFALTO

Localizadas

Las discontinuidades que se
presentan en el pavimento
generan un plano de falla que,
con la tracción generada por el
tráfico vehicular desprende parte
del asfalto en algunos puntos.



DESPRENDIMIENTOS:
ASFALTO

Generalizados

Se presenta una disgregación del 
material pétreo que compone la 
matriz del asfalto vaciado que 
compone la superficie de 
rodadura del parqueadero de 
visitantes.



FOTOS TÉRMICAS:



FOTOS TÉRMICAS:



ACTIVIDADES DE OBRA 
REALIZADAS



LAVADO PERIMETRAL



LAVADO PERIMETRAL



CONDICIONES CLÍMATICAS ACTUALES



CONDICIONES CLÍMATICAS ACTUALES



PLAN DE CONTINGENCIA



APLICACIÓN DE SELLO

Se sellan todos los posibles 
puntos de filtración incluyendo 
parte superior de zócalo, junta 
muro-losa, topellantas, cordones, 
bajantes de tubería y en general 
cualquier tipo de discontinuidad



APLICACIÓN DE SELLO



APLICACIÓN DE SELLO



APLICACIÓN DE SELLO



SELLO DE OTROS PUNTOS DE FILTRACIÓN

SE IDENTIFICAN OTROS
POSIBLES PUNTOS DE INGRESO
DE AGUA A LOS
PARQUEADEROS PRIVADOS NO
TRATADOS ANTERIORMENTE,
LOS CUALES SE PROCEDE A
SELLAR Y A PROTEGER



SELLO DE OTROS PUNTOS DE FILTRACIÓN



SELLO DE OTROS PUNTOS DE FILTRACIÓN



REEMPLAZO TOPELLANTAS DETERIORADOS



REPARACIÓN DE ASFALTO 

REPARACIÓN DE LAS
DISCONTINUIDADES Y
BACHES DEL PAVIMENTO
PARA GARANTIZAR UN
COMPORTAMIENTO
IDONEO EN EL SISTEMA Y
ASÍ EVITAR ROTURAS POR
CAMBIOS DE PENDIENTE
IMPORTANTES



REPARACIÓN DE ASFALTO 



APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE BORDE 
PERIMETRAL

APLICACIÓN DE MEMBRANA DE
POLIURETANO ALIFÁTICA CON ALTAS
RESISTENCIAS A RAYOS UV, ALTA
RESISTENCIA A TRACCIÓN, RESISTENTE
A IMPACTOS Y ABRASIÓN.
CON ESTE MEMBRANA SE PROTEGE EL
SELLO DE POLIURETANO Y SE AGREGA
UNA CAPA MÁS DE PROTECCIÓN
CONTRA LAS FILTRACIONES DE
HUMEDAD



APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE BORDE 
PERIMETRAL



APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE BORDE 
PERIMETRAL



PROTECCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE BORDE 
PERIMETRAL



APLICACIÓN SISTEMA STREETBOND

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE
REVESTIMIENTO STREETBOND
150 ESPECIALIZADO EN TRÁFICO
VEHICULAR COLOR PAVIMENTO.
ESTE REVESTIMIENTO ADEMÁS DE
CONSOLIDAR LA SUPERFICIE DEL
ASFALTO, LO PROTEGE DE LOS
RAYOS UV QUE PUEDEN GENERAR
DAÑOS PREMATUROS EN EL
MATERIAL. ES ANTIDESLIZANTE Y
DISMINUYE LA TEMPERATURA
SUPERFICIAL



APLICACIÓN SISTEMA STREETBOND



APLICACIÓN SISTEMA STREETBOND



APLICACIÓN SISTEMA STREETBOND



DEMARCACIÓN LINEAL



DEMARCACIÓN LINEAL



ENTREGA FINAL



ENTREGA FINAL



ENTREGA FINAL


