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PROYECTO: ADECUACIÓN CANCHA TENIS

OBRA EJECUTADA POR: IMPERMEABILIZADOS Y 
REVESTIMIENTOS CONSOLIDADOS S.A.S. (IRC)

GUARNE, ANTIOQUIA

PROYECTO: REVESTIMIENTO ACRÍLICO



DESCRIPCIÓN GENERAL

CANCHA TENIS

Área aproximada: 600m2
Descripción General:
Cancha deportiva constituida por
placas de concreto reforzado de
aproximadamente 5m2. Cerramiento
en bloques de concreto de
perforación vertical y malla de acero.



Situación encontrada



Las placas no cuentan con ningún revestimiento. Se encuentran con el acabado a la vista y
presentan algunos oquedades que permiten la acumulación de agua



Placas de concreto vaciado en situ con edad alrededor de los 28 días.
No se encuentran juntas de dilatación que permitan el movimiento entre las
placas y entre los canales de drenaje longitudinales



ACTIVIDADES DE OBRA 
REALIZADAS



SANGRADO DE JUNTAS

SE REALIZA APERTURA DE
LAS JUNTAS ENTRE LAS
LOSAS CON EL FIN DE
GARANTIZAR LA
PENETRACIÓN TOTAL DEL
MATERIAL DE SELLO Y ASÍ
EVITAR ROTURAS EN EL
SISTEMA POR
MOVIMIENTOS
INCONTROLADOS ENTRE
LAS PLACAS



SELLO JUNTAS

SE SELLAN LAS JUNTAS
DE LAS PLACAS CON
MATERIAL ELÁSTICO DE
POLIURETANO
AUTONIVELANTE DE
ALTAS RESISTENCIAS
MECÁNICAS



SELLO JUNTAS



SELLO JUNTAS



LAVADO DE LOSA

LAVADO GENERAL DE LA LOSA DETERGENTES ECOAMIGABLES, ANTIGRASA Y
ANTI OLLÍN. IGUALMENTE SE EVITA LA PRESENCIA DE MICROPARTICULAS
CONTAMINANTES QUE PUEDAN GENERAR REACCIONES QUÍMICAS EN EL
SISTEMA A APLICAR



APLICACIÓN IMPRIMANTE

SE APLICA CAPA DE IMPRIMANTE
EPÓXICO TIXOTRÓPICO BASE AGUA
CARGADO CON ÁRIDOS PARA
SELLAR, NIVELAR Y GARANTIZAR
RUGOSIDAD QUE PERMITA
PROMOVER UNA MEJOR
ADHERENCIA ENTRE LAS CAPAS A
APLICAR Y EL SUSTRATO ORIGINAL



APLICACIÓN IMPRIMANTE



APLICACIÓN CAPA DE REGULARIZACIÓN
SE APLICA CAPA DE REGULARIZACIÓN FINA ACRILICA CARGADA CON ÁRIDOS SELECCIONADOS QUE PERMITEN
FORTALECER EL PROCESO DE NIVELACIÓN, GARANTIZAR UN ACABADO ESTETICO Y UNA SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE.
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APLICACIÓN REVESTIMIENTO
SE APLICAN 2 CAPAS DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO BASE AGUA COMO ACABADO DECORATIVO Y ANTIPOLVO SEGÚN
LOS COLORES SELECCIONADOS POR EL CLIENTE. ESTE RECUBRIMIENTO CUENTA CON EXCELENTES PROPIEDADES
FISICAS Y MECÁNICAS TALES COMO RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A RAYOS UV
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APLICACIÓN REVESTIMIENTO



DEMARCACIÓN LINEAL
SE HACE LA DEMARCACIÓN LINEAL REQUERIDA POR EL CLIENTE PARA UNA CANCHA DE TENIS CUMPLIENDO CON
LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS EXIGIDAS POR EL INDER



RESULTADO FINAL






