
RESTAURACIÓN PISCINA COMFAMA 

RIONEGRO, ANTIOQUIA



PROYECTO: RESTAURACIÓN 

PISCINA COMFAMA TUTUCAN

OBRA REALIZADA POR:

RIONEGRO – ANTIOQUIA

FEBRERO 2020

AQUA GUARD 5000



CONDICIONES ENCONTRADAS



CONDICIONES ENCONTRADAS

LA PISCINA, EN SU PARTE INTERNA, CUENTA CON

UN REVESTIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN

COMPUESTO POR UNA MEMBRANA DE

POLICLORURO DE VINILO (PVC) LA CUAL SE

SOBREPONE SOBRE EL ACABADO ORIGINAL DE LA

MISMA: PIEZAS DE CERÁMICA TIPO CRISTANAC EN

DIFERENTES TONALIDADES DE AZUL.

ESTA MEMBRANA SE ENCUENTRA DESPRENDIDA

PARCIALMENTE EN LOS BORDES DONDE SE ANCLA

Y PRESENTA ROTURAS QUE EXPONEN LOS

MOSAICOS ORIGINALES.

LO ANTERIOR PERMITE EVIDENCIAR UN DETERIORO

AVANZADO EN EL EMBOQUILLADO DEL ACABADO

DE LAS PAREDES Y EL PISO DE LA PISCINA ASÍ

COMO EL DESPRENDIMIENTO DE ALGUNAS PIEZAS



CONDICIONES ENCONTRADAS

EL ACABADO CERÁMICO

DEL ÁREA QUE COLINDA

CON EL SUMIDERO DE LA

PISCINA PRESENTA UNA

SEPARACIÓN TOTAL DE LA

INTERFASE QUE SE

ENCARGA DE ADHERIR EL

SISTEMA DE ACABADO

CON EL SOPORTE DE

CONCRETO.

ESTE TIPO DE

DESPRENDIMIENTOS SE

OBSERVAN DE MANERA

GENERALIZADA EN TODA

LA PISCINA PRESENTANDO

UNA MAYOR AFECTACIÓN

EN LA ZONA YA

MENCIONADA.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

1. LIMPIEZA Y DEMOLICIONES:

1.1. SE REALIZAN LABORES

DE ASEO PROCEDIENDO

A RETIRAR CADA UNO DE

LOS SISTEMAS DE

REVESTIMIENTO

IMPLEMENTADOS EN LA

PISCINA. SE COMIENZA

POR EL MANTO DE PVC

DETERIORADO. ESTA

LABOR SE LOGRA

REALIZAR DE MANERA

MANUAL YA QUE ESTE

MATERIAL NO PRESENTA

UNA ADHERENCIA

IMPORTANTE AL SOPORTE
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ACTIVIDADES REALIZADAS

1.2. UNA VEZ RETIRADO LA PRIMER CAPA DEL SISTEMA

DE REVESTIMIENTO DE LA PISCINA SE PROCEDE A

REALIZAR UNA DEMOLICIÓN Y RETIRO DEL ACABADO

EN CERÁMICA QUE AUN PERMANECE ADHERIDO A LA

INTERFASE
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ACTIVIDADES REALIZADAS

2. ADECUACIÓN DEL SOPORTE

2.1. UNA VEZ FINALIZADA LA ETAPA

DE LIMPIEZA Y DEMOLICIONES SE

PROCEDE A ADECUAR EL

SUSTRATO COMENZANDO UN

RETIRO MECÁNCO DEL

PRODUCTO ADHERENTE QUE

HACÍA DE INTERFASE ENTRE LA

CERÁMICA Y LA LOSA DE

CONCRETO. EL ESPESOR DE ESTE

MATERIAL ES DE

APROXIMADAMENTE 1cm. SE

ENCUENTRAN REPARACIONES

PUNTUALES REALIZADAS CON

MATERIAL CEMENTICIO EN

DIFERENTES PUNTOS DE LA LOSA DE

LA PISCINA
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ACTIVIDADES REALIZADAS

2.2. EN ESTA ETAPA, A TRAVÉS

DE UN PROCESO

ORGANOLÉPTICO DE

OSCULTACIÓN ACÚSTICA SE

ENCUENTRAN

DESPRENDIMIENTOS DEL

CONCRETO QUE CONSTITUYUE

LAS PAREDES DE LA PISCINA.

IGUALMENTE, SE ENCUENTRAN

ALGUNAS ÁREAS DEL

CONCRETO EN AVANZADO

ESTADO DE EROSION QUÍMICA

GENERANDO DISGREGACIONES

EN EL MISMO.

ESTE CONCRETO SE HACE

OBJETO DE DEMOLICIÓN
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ACTIVIDADES REALIZADAS

2.3. SE RESANAN LAS IMPERFECCIONES DE LAS PAREDES DE LA PISCINA JUNTO CON LAS DE LA

LOSA DE PISO CON UN MORTERO IMPERMEABLE DE CEMENTO MODIFICADO CON RESINAS

ACRÍLICAS DE ALTAS PRESTACIONES MECÁNICAS Y QUÍMICAS. SE ACONDICIONAN

NUEVAMENTE LAS MEDIAS CAÑAS DE LA PISCINA



ACTIVIDADES REALIZADAS

2.4. DE IGUAL FORMA, SE REPARAN LAS PAREDES DE LA PISCINA QUE FUERON OBJETO

DE DEMOLICIÓN CON UN MORTERO IMPERMEABLE DE CEMENTO REFORZADO CON

FIBRAS SINTÉTICAS DE GRAN ADHERENCIA, FRAGUADO RAPIDO Y DE ALTSA

PRESTACIONES MECÁNICAS



ACTIVIDADES REALIZADAS

3. APLICACIÓN DEL SISTEMA AQUAGUARD

3.1. SE REALIZAN RESANES PUNTUALES CON

MASILLA DE REPARACIÓN AQUAGUARD 5000

PARA CORREGIR DEFECTOS EN LA SUPERFICIE

TALES COMO POROS, BACHES Y OQUEDADES.



ACTIVIDADES REALIZADAS

3.2. SE APLICAN 2 CAPAS DE

AQUAGUARD 5001, UN

SELLADOR PROTECTOR QUE

FUNCIONA COMO

IMPRIMANTE EPÓXICO 100%

SÓLIDO CON FENALCAMINA,

LO QUE PERMITE UN

CURADO RÁPIDO Y

PROPORCIONA GRANDES

RESISTENCIAS A LA

CORROSIÓN Y AL ATAQUE

QUÍMICO PROPORCIONANDO

UN ACABADO LISO A LA

SUPERFICIE DE LA PISCINA.



ACTIVIDADES REALIZADAS

3.3. SE APLICAN 2 CAPAS DE AQUAGUARD 5000, RESINA EPÓXI

FENÓLICA 100% SÓLIDA REFORZADA PARA GARANTIZAR EXCELENTES

PRESTACIONES FÍSICAS. EVITA EL CRECIMIENTO DE ALGAS Y LA PENETRACIÓN DE

OXIDOS Y CLORUROS FACILITANDO ASÍ EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LA

MISMA A LA VEZ QUE PROPORCIONA UN ACABADO DURO Y LISO
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3.4. FINALMENTE, SE APLICA UN SELLADOR DE SUPERFICIES BASADO EN RESINAS DE

FLUOROPOLÍMEROS NANO MEJORADOS EL CUAL REPELE LA SUCIEDAD Y EL POLVO Y EVITA LA

APARICIÓN DE MANCHAS
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