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DESCRIPCIÓN GENERAL

CANCHAS MULTIPROPÓSITO

4 canchas multipropósito 
pavimentadas en placas de concreto 
reforzado con un área total de 
aproximadamente 1600 m2.

1 cancha multipropósito 
pavimentada en asfalto con un área 
de aproximadamente 320 m2



Situación encontrada



PAVIMENTO DESCUBIERTO

LOSA DE PISO

En los diferentes escenarios intervenidos se
encuentra descubierto el sistema de
pavimento, es decir, no cuentan con un
revestimiento de protección que garantice
un comportamiento resistente a la abrasión
y degradación de los materiales que lo
componen





OQUEDADES

Las losas de concreto presentan oquedades debidas al desprendimiento del
agregado pétreo. Estas oquedades, de espesores promedios de 3”, se observan
de manera generalizada en todas las canchas





ACTIVIDADES DE OBRA 
REALIZADAS



PULIDO SUPERFICIE
SE MECANIZA LA SUPERFICIE
PARA GARANTIZAR UN PERFIL
DE ADHERENCIA ÓPTIMO EN
EL SISTEMA A APLICAR. EN
ESTE PROCEDIMIENTO, SE
HACE UN
ACONDICIONAMIENTO
HIGIÉNICO EN EL QUE SE
RETIRAN ACEITES, CHICLES, Y
DEMÁS RESIDUOS QUE SE
ADHIEREN AL MATERIAL DE
ACABADO ORIGINAL









REPARACIÓN DE OQUEDADES
SE RESANAN LAS OQUEDADES
PRESENTES EN EL CONCRETO
UTILIZANDO UN MATERIAL
CEMENTICIO RESISTENTE A
ESFUERZOS DE TRACCIÓN
ADICIONADO CON LÁTEX
PARA GARANTIZAR
FLEXIBILIDAD EN LA
INTERFASE DE ADHERENCIA
CON EL CONCRETO DE LAS
LOSAS VACIADAS Y ASÍ EVITAR
LA APARICIÓN DE FISURAS EN
EL PUNTO DE CONTACTO.





LAVADO DE SUPERFICIE
SE PROCEDE A LAVAR EL SUSTRATO
CON DETERGENTE ECOAMIGABLE
CON EL FIN DE RETIRAR
CUALQUIER MATERIAL
CONTAMINANTE QUE HAYA
PODIDO QUEDAR DEL PROCESO DE
MECANIZACIÓN TAL COMO POLVO,
HOLLÍN, LODO, ENTRE OTROS.





TRATAMIENTO DE JUNTAS
SE REALIZA UN “SANGRADO” DE
LAS JUNTAS ENTRE LAS PLACAS DE
CONCRETO CON EL FIN DE
GARANTIZAR LA PENETRACIÓN
NECESARIA DEL SELLO ELÁSTICO A
APLICAR POSTERIORMENTE.

UNA VEZ REALIZADO EL PROCESO
DE SANGRADO, SE PROCEDE A
APLICAR UN SELLO ELÁSTICO DE
POLIURETANO EL CUAL SE
ENCARGARÁ DE REDUCIR LOS
MOVIMIENTOS GENERADOS POR
LAS RETRACCIONES Y
CONTRACCIONES DEL CONCRETO





APLICACIÓN DE IMPRIMANTE

SE APLICA CAPA DE IMPRIMANTE
EPÓXICO TIXOTRÓPICO BASE AGUA
CARGADO CON ÁRIDOS PARA
SELLAR, NIVELAR Y GARANTIZAR
RUGOSIDAD QUE PERMITA
PROMOVER UNA MEJOR
ADHERENCIA ENTRE LAS CAPAS A
APLICAR Y EL SUSTRATO ORIGINAL





APLICACIÓN DE CAPA DE REGULARIZACIÓN
SE APLICAN 2 CAPAS DE REGULARIZACIÓN FINA ACRILICA CARGADA CON ÁRIDOS SELECCIONADOS QUE PERMITEN
FORTALECER EL PROCESO DE NIVELACIÓN, GARANTIZAR UN ACABADO ESTETICO Y UNA SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE.



APLICACIÓN DE CAPA DE REGULARIZACIÓN



APLICACIÓN CAPA DE ACABADO
SE APLICAN 2 CAPAS DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO BASE AGUA COMO ACABADO DECORATIVO Y ANTIPOLVO SEGÚN
LOS COLORES SELECCIONADOS POR EL CLIENTE. ESTE RECUBRIMIENTO CUENTA CON EXCELENTES PROPIEDADES
FISICAS Y MECÁNICAS TALES COMO RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A RAYOS UV







DEMARCACIÓN
SE HACE LA DEMARCACIÓN LINEAL REQUERIDA POR EL CLIENTE SEGÚN LOS DEPORTES ASOCIADOS A CADA
CANCHA CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS EXIGIDAS POR EL INDER














