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DESCRIPCION GENERAL

DOS TANQUES DE AGUA PARA LA RED
CONTRA INCENDIOS

Ubicacion: Sotano torre sur

Bancolombia.
Estructura: Muros vaciados en

concreto
Area a intervenir: 160 m? (Pisos vy

paredes)
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SITUACION ENCONTRADA

Tuberia de acero en estado de corrosion.
Membrana PVC en estado de
descomposicion.
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ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS
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RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE

Se retira membrana PVC existente por
medios manuales y mecanicos en el
cordon superior.
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REPARACION DE
SUPERFICIE

Se repara utilizando meétodos
mecanicos, al pulir la superficie se
garantiza un puente de adherencia
optimo para el sistema de
impermeabilizacion a aplicar.
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LAVADO DE LA SUPERFICIE

Se realiza limpieza con detergente
ecoamigable para evitar la presencia de
microparticulas  contaminantes  que
puedan generar reacciones quimicas con
el sistema de impermeabilizacion a
aplicar.

Retiro de capa corroida en la tuberia de
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APLICACION DE
IMPERMEABILIZANTE
ELASTUFF

Después de una capa de imprimante
se procede a la aplicacion del
impermeabilizante Elastuff 120, este
producto protege la superficie de la
abrasion, crea una barrera contra la
humedad vy brinda resistencia al

impacto.
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