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DESCRIPCION DEL ENTORNO

El inmueble se ubica al
sur del Valle de Aburra
en el departamento de
Antioquia, en el
municipio de Envigado.

Se encuentra en el centro
comercial Viva Envigado
entre la avenida Las
Vegas vy la avenida
regional.
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DESCRIPCION DEL ENTORNO

EXITO VIVA ENVIGADO
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DESCRIPCION GENERAL

CERRAMIENTO SUPERIOR

La cubierta cuenta con un area total de aproximadamente 13.000 m2, los cuales se dividen

en 15 naves industriales dispuestas a una agua, se encuentra construida en tejas tipo
metalicas tipo sandwich y antes de iniciar la obra no se cuenta con sistemas de trabajo

seguro certificados.
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ACTIVIDADES REALIZADAS




INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE

En total se instalan 31 puntos de anclaje fijos
distribuidos de manera perimetral, cumpliendo
con los requerimientos de resistencia para
puntos de detencion de caidas de la resolucion
1409 de 2012 (22.2 kN o 5000 Ib). 23 anclajes
son giratorios en acero inoxidable y 8 tipo
delta.

Los elementos se fijan a la estructura mediante
anclaje quimico epoxico adecuado para
fijaciones en exteriores y varilla roscada de
acero sobre las vigas de concreto parte del
sistema aporticado de la edificacion.
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INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE

PROCEDIMIENTO

1. Se inicia realizando perforaciones en el
concreto con una profundidad de 130mm
y diametro 3/4" por medio de un martillo
rotopercutor.

2. Limpieza de residuos de la
perforacion con cepillo circular y
bombin de limpieza.
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INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE

PROCEDIMIENTO

4. Instalacion de chapas de
anclaje giratorias con certificacion
EN795 y tuerca de seguridad.

3. Aplicacion de resina para anclaje epoxico
Hilti HIT RE500 V3 e instalacion de varilla
roscada en acero inoxidable de diametro 5/8”.
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INSTALACION DE LINEAS DE VIDA

Se realiza instalacion de 604m de lineas de
vida horizontal sobre cubierta para actuar
como sistema de proteccion contra caidas
cumpliendo con los requerimientos de
seguridad de la resolucion 1409 de 2012.

Se distribuyen en una linea de vida fija
central dividida en 3 tramos de 50 metros
cada uno con sistema de tension vy
absorcion, 10 lineas de vida portatiles de 35
metros con sistema de oruga y 13 lineas de
acceso de 8 metros.
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INSTALACION DE LINEAS DE VIDA

PROCEDIMIENTO

1. Instalacion de guias y terminales para linea
de vida en acero inoxidable mediante remaches
a la teja y anclajes epoxicos en las vigas.

2. Ubicacion de cableado en acero
inoxidable de diametro 5/16"” a través de

las guias y accesorios de tension vy
absorcion
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INSTALACION DE LINEAS DE VIDA

PROCEDIMIENTO

3. Impermeabilizacion de 4. Tensionamiento de 5. Ubicacion de lineas con
bases de guias con manto linea de vida central. sistemas de oruga y lineas
asfaltico. de acceso
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PLANO DE DISTRIBUCION
SISTEMAS DE PROTECCION
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CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS

Con el fin de dar acceso a cubiertas auxiliares
se fabrican e instalan 2 plataformas metalicas

en acero ASTM A500 grado C, fijadas con
anclaje epoxico a las vigas perimetrales.
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CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS

PROCEDIMIENTO

1. Corte de perfiles, armado de 2. Soldaduray pulido de estructura de piso y pasamanos
estructura de piso y pasamanos.
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CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS

PROCEDIMIENTO
3. Instalacion de soportes (pie amigos) con anclaje 4. Soldadura de pasamanos vy
epoxico Hilti REB00 V3 y ubicacion de plataforma secciones en L.

sobre soportes.
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CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS

PROCEDIMIENTO

5. Instalacion de malla expandida sobre 6. Aplicacion de inhibidor de corrosion
estructura de piso y rodapié.
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PLATAFORMAS
METALICAS




BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION

 Cumplimiento de la resolucion 1409 de 2012 en zona donde no existia
ningun sistema de trabajo seguro, protegiendo asi la actividad tanto de
personal del Exito y Viva como de los contratistas en general.

* Distribucion estratégica de anclajes y guias para garantizar |la
posibilidad de desplazamiento por los diferentes ejes de la cubierta de
manera organizada.

« Sistema eficiente de 604m de cable con una porcidon de lineas de vida
portatiles (u orugas) que evitaron instalar un sistema de lineas fijas el
cual aumentaria considerablemente los costos.
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BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION

Elementos y materiales en acero inoxidable que resisten la corrosion
mucho mejor que los sistemas tradicionales fabricados en acero
galvanizado y proveen una mayor durabilidad.

Fijaciones a las tejas con remaches que no atraviesan las tejas y son
protegidas con manto asfaltico para evitar al maximo las filtraciones a la
tienda.

Garantia de un ano en labor y materiales y realizacion de inspecciones y
mantenimientos preventivos.

Atencion a novedades en el sistema en menos de 72 horas.
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