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DESCRIPCIÓN  
GENERAL
PASILLOS DE CUBIERTA TORRE SUR 

Sistema constructivo de losa
de concreto soportada por un
sistema aporticado.

Una zona de la superficie de
esta losa se encuentra con un
manto asfaltico deteriorado por
factores atmosféricos y el
desgaste cotidiano.
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ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS



APLICACIÓN DE SELLADOR EN JUNTAS Y GRIETAS

Se realiza la aplicación de un
sellador elástico
monocomponente para las
juntas de unión y de
movimiento con el fin de
preparar y sellar la superficie
que se va a impermeabilizar.



APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE  ROOFMATE
BASE COAT COLOR GRIS EN JUNTAS

Se aplican dos capas de
impermeabilizante
Roofmate base coat
color gris junto con una
malla intermedia de
refuerzo en juntas
verticales de los muros
de los pasillos en la
cubierta de la torre sur.



LIMPIEZA

Se realiza una limpieza en los
pasillos de la cubierta de la
torre sur en la superficie, con
detergente ecoamigable para
evitar la presencia de
microparticulas contaminantes
que puedan generar
reacciones químicas con el
sistema de impermeabilización
a aplicar y para garantizar un
perfil de adherencia óptimo
en el sistema Roofmate.



APLICACIÓN DE 
ACRYLEX 400 PRIMER

Se realiza la aplicación de Acrylex
400 primer en juntas y poros en el
concreto para sellar la superficie y
mejorar la adherencia del sistema
Roofmate como impermeabilizado.



APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXY PRIMER

Se realiza la aplicación del
imprimante epoxy primer para
mejorar la adherencia entre el
concreto y el impermeabilizante ,
logrando sellar la porosidad existente
en el sustrato.



REPARACION Y REPOSICIÓN DE MANTO 
ASFALTICO 

Se rehabilita el manto asfaltico
existente y se reemplazan las
zonas afectadas.



APLICACIÓN DE NEODUR FT CLEAR TRANSPARENTE 
EN ROCA NATURAL 

Se aplica el sistema
impermeabilizante Neodur en
la roca natural de los pasillos
de la cubierta de la torre sur.
Este sistema tecnológicamente
avanzado cuenta con excelente
resistencia a la abrasión, al
estrés mecanico y agentes
químicos, altamente resistente
a la radiación UV, es inalterable
por la luz solar.



APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE  ROOFMATE
BASE COAT COLOR GRIS 

Se aplica impermeabilizante
Roofmate base coat color gris en
toda la superficie de los pasillos
de la cubierta de la torre sur.
Roofmate consiste en un
recubrimiento elastomérico de
alto contenido de sólidos a
base de agua que utiliza los
últimos avances en tecnología
acrílica.

Con el fin de crear una barrera
contra humedad y corrosión.



APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE  ROOFMATE
TOP COAT COLOR BLANCO

Se aplica el sistema
impermeabilizante Roofmate
acabado top coat color blanco
en los pasillos de la cubierta de
la torre sur como acabado final.
Con el fin de proteger la base
impermeabilizante base coat
color gris.



REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS

Se rehabilitan todas las
luminarias de los pasillos de
cubierta de torre Sur con
pintura epoxica.
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Se evidencia una disminución térmica y radiación calórica en la superficie ya que inicialmente se tenía una
temperatura promedio de 44,53°C y con el sistema Roofmate aplicado se registró una temperatura 

promedio final de 28,95 °C.
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