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DESCRIPCION
GENERAL

CUARTO TORRES DE
ENFRIAMIENTO TORRE NORTE

| Sistema constructivo de losa
| de concreto soportada por un
| sistema aporticado metalico.

La superficie de esta losa se
encuentra con un manto
asfaltico deteriorado por
factores atmosféricos y el

desgaste cotidiano.
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FOTOS INICIALES
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FOTOS TERMICAS INICIALES
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FOTOS TERMICAS INICIALES

CUARTO TORRES DE ENFRIAMIENTO TORRE NORTE

IMPERMEABILIZADOS



AC

IVIDADES DE OBRA REALIZADAS
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LIMPIEZA

Se realiza una limpieza en |a
superficie, con detergente
ecoamigable para evitar la presencia
de microparticulas contaminantes

4 que puedan generar reacciones

quimicas con el sistema de
impermeabilizacion a aplicar y para
garantizar un perfil de adherencia
optimo en el sistema Roofmate.
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APLICACION DE IMPRIMANTE
ACRYLEX

Se realiza la aplicaciéon del
imprimante acrylex para
mejorar |la adherencia entre el
concreto y el
impermeabilizante Roofmate ,
logrando sellar la porosidad
existente en el sustrato.
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APLICACION DE ANTICORROSIVO EN BASES METALICAS

Se realiza la aplicaciéon del
anticorrosivo en las bases
metalicas para crear una
barrera contra la humedad.
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APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ROOFMATE
BASE COAT COLOR GRIS EN JUNTAS

Se aplican dos capas de
impermeabilizante
Roofmate base coat
color gris junto con una
malla intermedia de
refuerzo en juntas vy
bordes .
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APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ROOFMATE
BASE COAT COLOR GRIS

Se aplica impermeabilizante
Roofmate base coat color gris en
toda la superficie.

Roofmate consiste en un
recubrimiento elastomeérico de
alto contenido de soélidos a
base de agua que utiliza los
ultimos avances en tecnologia
acrilica.

Con el fin de crear una barrera
contra humedad y corrosion.
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APLICACION DE IMPERMEABI
TOP COAT COLO

LIZANTE ROOFMATE

R BLANCO

Se aplica el sistema
impermeabilizante  Roofmate
acabado top coat color blanco
en la superficie como acabado
final. Con el fin de proteger la
base impermeabilizante base
coat color gris.
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FOTOS TERMICAS FINALES
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FOTOS TERMICAS FINALES
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