
 

17 de agosto del 2021  
 
Señor(a): 
Kelly Osorio Muñoz  
Profesional de Mantenimiento Locativo y Eléctricos Menores Servicios FM - Operación Bancolombia 
SODEXO 
Medellín 
 
Re: INFORME FINAL IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA CON SISTEMA ROOF MATE - 

SUCURSAL PAZ DE ARIPORO CASANARE 

 

En cumplimiento de las actividades contractuales, nos permitimos presentar el 100% de la 

ejecución 

 

Actividades contractuales realizadas: 

 

• Retiro y disposición de baldosa en gres existente en obra, alistamiento de superficie 

utilizando métodos mecánicos en seco con aspiradoras integradas. 

 

• Reparación de superficie de manto asfáltico existente, lavado con detergente 

ecoamigable y cepillado, aplicación de imprimante epóxico, aplicación de Roof Mate 

Base Gris, malla de refuerzo en juntas y penetraciones y Roof Mate final color blanco. 

Recogido y disposición de residuos generados en obra. 

. 

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 

 

1. Se inicio realizando inspección visual con el fin de tener una planificación coordinada 

para la ejecución de las actividades, se realizó replanteo del área a intervenir. 

 

 

  
 
 



 

    
 

  
Imagen 1-6. Baldosa actual para demolición y temperatura con baldosa existente. 

 
 

2. Se procede a realizar demolición manual de baldosa existente, recolectando los residuos en 
lonas para su retiro pertinente.  

 
    

 



 

  
 

  
 Imagen 7-12. Demolición de baldosa existente, empaque de residuos en lonas para su retiro 

pertinente. 
 

3. Una vez realizada la ejecución de demolición se realiza limpieza de placa de concreto, 
retirando impurezas causadas por la baldosa, lavado de placa y antepechos con el fin de 
verificar el estado de la placa de concreto, inspeccionando si existe aparición de fisuras o 
grietas significativas que puedan ocasionar a futuro el deterioro del impermeabilizado y 
filtraciones internas al banco. 

 

  
Imagen 13-14. Limpieza y retiro de impurezas de la placa de concreto y antepechos, continuamente 

lavado de dichos elementos. 
 



 

 
4. Luego del lavado de placa de concreto existente y antepechos, se evidencia fisuras las cuales 

se proceden a sellar para evitar filtraciones futuras y daño en el impermeabilizado a aplicar y 
dejar preparada el área para la aplicación del sistema Roof Mate. 

 

  
 

  
 
 
 
 
 

 



 

  
 

  
 

  



 

  
Imagen 15-26. Aplicación de sellador de fisuras y grietas presentadas luego de la demolición de 

baldosa. 
 

5. Una vez  preparada la placa de concreto y antepechos. Realizando limpieza y sellado de 
fisuras y griestas, se procede la aplicación de Roof Mate Base Coat membrana 
impermeabilizante elastómera a base de agua con tecnología acrílica, se aplican con 
herramienta menor como rodillos en la zona de la placa de concreto y brochas en los 
antepechos. Aplicando 2 manos con el método “mano cruzada” para evitar porosidad 

 

  {

  



 

  
 

  
 

  
Imagen 27-36. Aplicación de primera capa de Roof Mate Base Coat, aplicándolo en placa de 

concreto y antepechos de manera cruzada para evitar poros y garantizar su sellado. 
 

 
 
 
 
 



 

 
6. Aplicación de segunda capa de Roof Mate Base Coat  

 

  
 

  
 

  
Imagen 37-42. Aplicación de segunda capa de Roof Mate Base Coat, aplicándolo en placa de 

concreto y antepechos de manera cruzada para evitar poros y garantizar su sellado. 
 
 
 
 
 
 



 

7. Finalizando la aplicación de Roof Mate Base Coat se procede a la aplicación de Roof Mate 
Top Coat, recubrimiento impermeabilizante de los rayos UV y disminuir el coeficiente de 
absorción térmica en la superficie intervenida.  Recubrimiento además zonas como las 
tuberías de los aires acondicionados debido que por las altas temperaturas, la goma que cubre 
la tubería presenta deterioro y desprendimiento de la misma, así que se aplica el producto 
sobre estos elementos para protegerlos de los rayos UV. Se aplicaron 2 capas de Roof Mate 
Top Coat. 

 

  
 

  
 

  



 

  
 

  
 

  
 



 

  
 

  
Imagen 43-58. Aplicación de Roof Mate Top Coat, aplicándolo en placa de concreto, antepechos y 
tubería donde estuviera deteriorada su goma protectora, se aplicó de manera cruzada para evitar 

poros y garantizar su sellado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Registro fotográfico térmico luego de la impermeabilización, se evidencia que la temperatura 
bajo, relacionándolo con las cubiertas aledañas podemos observar que el Roof Mate realiza 
una impermeabilización impecable, además controla las altas temperaturas, ocasionando que 
el área donde se aplica el producto baja la temperatura aproximada al 50% en comparación 
de la placa inicial y cubiertas vecinas. 

 
 

  
 

  
 

  



 

 
Imagen 59-67. Fotos térmicas luego de la aplicación de Roof Mate, evidenciando temperaturas en 

comparación de cubiertas aledañas y fotografías iniciales 
 

Cabe resaltar que este proceso se realiza de manera cuidadosa, con el fin de salvaguardar la vida de 
quienes intervienen en las labores, las vidas de quienes concurren en el banco, a su vez proteger los 
elementos del banco. 

    

Una vez supervisada, monitoreada y culminada esta actividad, se recibe a conformidad las 
actividades contractuales por parte de SODEXO 
 
 
 
Francesco Castro Ocampo 
Director de Obras  
Impermeabilizados y Revestimientos Consolidados S.A.S 
 


